
अपघर्षक मॉप
SM 611 W

  

गुणस्वभाव
जो� राल
दाने का प्रकार कोरन्डम

Product benefit
साथ हीलगातार ताजा, अप्रयुक्त घर्षण ग्रेन के माध्यम से पिसाई -
सभी सामग्री पर सार्वभौमिक रूप से लागू - बेहतर कार्य खंड समोच्च
करने के लिए समायोजित कर देता है - कवर क्लैम्पिंग SMD 612 के साथ
इस्तेमाल किया जा सकता

क्रियान्वयन के
क्षेत्र
वार्निश/वार्निश/पुटीन J

लक�ी J

प्लास्टिक J

धातु सार्वभौमिक J

दानों की रेंज:
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mm में
व्यास x चौ*ाई x ड्रिल

दाना Vmax m/s अनुमत
घूर्णी गति

पैकिंग-
यूनिट/खंड

वस्तु-
संख्या

165 x 25 x 25,4 60 50 m/s 5800 U/min 5 221596

165 x 25 x 25,4 120 50 m/s 5800 U/min 5 221593

165 x 25 x 25,4 240 50 m/s 5800 U/min 1 221589

165 x 25 x 25,4 320 50 m/s 5800 U/min 1 224851

165 x 25 x 25,4 600 50 m/s 5800 U/min 1 345314

165 x 50 x 25,4 60 50 m/s 5800 U/min 1 250182

165 x 50 x 25,4 60 50 m/s 5800 U/min 3 60917
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