
पीसने वाले डिस्क
A 624 SUPRA

  

गुणस्वभाव
कठोरता E E E E D D D

आक्रामकता E E E E E D D

सेवा जीवन E E E E E E D

Product benefit
उत्तम प्रदर्शन संतुलन के लिए दो-परत संरचना - निचली ग्राइंडिंग
परत: तेज़, निरंतर स्टॉक हटाने के लिए उच्च आक्रामकता - ऊपरी परत:
विस्तारित सेवा जीवन के लिए बढ़ी हुई घिसाव प्रतिरोध क्षमता - धातु
प्रसंस्करण और रखरखाव में चुनौतीपूर्ण ग्राइंडिंग अनुप्रयोगों के लिए
उपयुक्त - लोहा, सल्फर और क्लोरीन मुक्त

क्रियान्वयन के
क्षेत्र
स्टील J

अकलुष स्टील K

कच्चा लोहा K

क्रियान्वयन के क्षेत्र
� लोहार
� धातु से निर्माण
� बोट और जहाज निर्माण

mm में
व्यास x चौ%ाई x ड्रिल

प्रकार Vmax m/s अनुमत
घूर्णी गति

पैकिंग-
यूनिट/खंड

वस्तु-
संख्या

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 U/min 10 701967

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12250 U/min 10 701968

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 U/min 10 701971

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6650 U/min 10 701940
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